
С 1 июля 2017 года начали действовать новые ГОСТы  

в области охраны труда и безопасности на предприятии: 

 

– «ГОСТ 12.4.304-2016 (ISO 9150:1988) «Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная. Методы испытания материала при воздействии брызг расплавленного 

металла»;  

 

– «ГОСТ EN 13274-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение 

коэффициента подсоса   и коэффициента проникания через СИЗОД»; 

 

– «ГОСТ EN 13274-4-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость  к 

воспламенению»;  

 

– «ГОСТ EN 13274-5-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод 

определения устойчивости   к климатическим воздействиям»;  

 

 – «ГОСТ Р 57149-2016/ISO/IEC Guide 51:2014 «Аспекты безопасности. Руководящие 

указания по включению их в стандарты». 

 

С введением новых ГОСТов были отменены следующие ГОСТы: 

 

– «ГОСТ Р 12.4.237-2007 (ИСО 9150:1988) «Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная. Методы испытания материала при воздействии брызг 

расплавленного металла»; 

– «ГОСТ Р ЕН 13274-1-2009 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение 

коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД»; 

– «ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к 

воспламенению»; 

– «ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод 

определения устойчивости к климатическим воздействиям». 


