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Состав проекта

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории подготовлен в целях строительства объекта «Система закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Мамуринском ЛУ», расположенного на землях сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Книга 1
	Проект планировки территории

Проект межевания территории
	


I. Положения о размещении объектов
1. Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта «Система закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Мамуринском ЛУ».

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Распоряжением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.04.2016 г. № 15 «О подготовке документации по планировке территории» «Система закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Мамуринском ЛУ».

Проект планировки территории подготовлен на основании: 

· Документов территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области – Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Утверждена Постановлением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий от 30.12.2009 г. № 426;
· Документов территориально планирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области – Генеральный план сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий, Утвержден Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.12.2013 г. № 138; 
· Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30–201–98);
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· Выписки из ЕГРП и ГКН;

· Закона Самарской области от 12.07.2006 г. № 90–ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

· Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Закона Самарской области от 03.10.2014 г. № 86–ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;

· Закона Самарской области от 29.12.2014 г. N 134–ГД (ред. от 26.02.2015 г.) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;
· СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38–750 кВ»;

· ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;
· ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

· «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539; 

· ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.;

· СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно–эпидемиологические требования к качеству почв;
· СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

· ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
А также, в качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненные ООО «КФС–групп» в 2015 г.
2. Сведения об объекте и его краткая характеристика

В административном отношении, участок работ проходит по территории  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

В составе объекта «Система закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Мамуринском ЛУ» предусмотрено строительство следующих сооружений:
1. проектируемый газопровод от УПСВ «Константиновская» до сущ. скважины №20  протяженностью 3485 м, ширина отвода 24 м;
2. проектируемый водовод протяженностью 142 м, ширина отвода 36 м;

3. проектируемые трассы ВЛ–10кВ протяженностью 22 м, 310 м и 263 м, ширина отвода 8 м;

4. проектируемая кабельная эстакада протяженностью 82 м, ширина отвода 6 м;

5. проектируемая технологическая эстакада протяженностью 165 м, ширина отвода 6 м;

6. проектируемые подъездные автодороги;

7. проектируемый кабель связи;
8. проектируемые площадки.
Прокладка газопровода предусматривается подземная. Проектируемая глубина прокладки газопровода в грунт принята по СП 34–116–97 и составляет не менее 0,8 м до верха трубы. Материал труб – сталь, диаметр 89 мм.
Способ прокладки противопожарного водопровода – подземный. Глубина заложения не менее 2,2 м от поверхности земли до нижней образующей трубы, материал труб – сталь, диаметр – 219 мм.
Газопровод пересекает надземные и подземные инженерные коммуникации.

Пересечения проектируемого газопровода с существующими подземными коммуникациями (нефтепроводы, водоводы, электрокабели), автодорогой, воздушными линиями электропередач 10 кВ выполнены согласно требованиям следующих документов:

· пересечение между трубопроводами и другими инженерными сетями – СП 34–116–97;

· пересечения трубопровода с линиями электропередач – ПУЭ 7.

Проектируемый газопровод пересекает автомобильную дорогу (ПК12+12,68). На основании п.7.32, 7.33 СП 34–116–97 участок газопровода, прокладываемого на переходе через автомобильную дорогу, предусмотрен в защитном футляре из стальных труб. Глубина заложения – не менее 1,4 м от покрытия автодороги до верхней образующей футляра. Концы футляра выводятся на расстояние от бровки земляного полотна на 5 м. Концы защитного футляра имеют уплотнения из диэлектрического материала. На одном из концов футляра предусмотрена вытяжная свеча высотой от уровня земли не менее 5 м. Расстояние по горизонтали от свечи до подошвы земляного полотна автодороги принято не менее 25 м.

Пересечение с водоводом (ПК12+21,93), нефтепроводами (ПК14+60,91 ПК14+65,59 ПК14+71,58 ПК22+85,28 ПК22+89,81 ПК22+95,38) выполнено в соответствии с п.6.11 
СП 34–116–97.

При пересечении с ВЛ-10кВ (ПК14+3,68, ПК23+34,59, ПК31+55,45) расстояние по горизонтали от газопровода до подземных частей опор согласно ПУЭ  принято не менее 1 м.

Пересечение с электрокабелями (ПК33+52,24, ПК33+90,61) выполнено в соответствии с СП 34–116–97. Расстояние между газопроводом и электрокабелем по вертикали (в свету) принято не менее 600 мм.
Территория Большеглушицкого района Самарской области, в геоморфоло​гическом отношении относится к Сыртовой равнине Низменного Заволжья, расположенной к востоку от древней долины реки Волги. 

По трассе газопровода с правой стороны по ходу движения продукта установлены пикетные знаки в соответствии с требованиями РД 39–132–94на углах поворота в горизонтальной плоскости.

При прокладке газопроводов по местности с уклоном свыше 200 ‰ в проекте предусматриваются мероприятия по предотвращению размыва засыпки траншеи: устройство противоэрозионных экранов и перемычек как из естественного, так и из искусственных материалов, нагорных канав, обвалования или другие мероприятия для отвода поверхностных вод от трассы газопровода.
3. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории

Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому в целях строительства объекта «Система закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Мамуринском ЛУ» общая площадь отвода составляет 10,9586 га, из них: под проект. газопровод – 8,0878 га; проект. ВЛ 10кВ – 0,5247 га; проект. технологическая эстакада – 0,0966 га; проект. противопожарный водопровод и кабель связи – 0,4637 га, проект. кабельная эстакада – 0,0261 га, проект. площадки и подъездная дорога – 1,7597 га.
Отвод под строительство указанных инженерных коммуникаций рассчитан на основании:

· газопровод, водовод – таблица 2 СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», ширина полосы отвода составляет 24 м, 36 м;
· ВЛ 10кВ – таблица 1 ВСН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38–750 кВ», ширина полосы отвода составляет 8 м;
· с проектными решениями;
· с земельным кодексом.
Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для размещения планируемых объектов, категории земель, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представлен в таблице №1.
             Таблица №1

	№ п/п
	Кадастровый номер

(ЗУ/КК)
	Назначение ЗУ
	Обозначение формируемой части/образуемого земельного участка
	Собственник ЗУ (распорядитель)
	Категория

земель
	Площадь (кв. м)
	Вид угодий

	1
	63:14:0000000:789
	проект. газопровод
	:789/чзу1(1-4)
	ООО "Юг Поволжье", (собственность)
	земли с/х

назначения
	43743
	пашня

	2
	63:14:0303002
	
	:ЗУ1(1-3)
	Земли администрации

 м. р. Большеглушицкий Самарской области с.п. Малая Глушица
	
	144
	полевая дорога

	3
	63:14:0000000:789
	
	:789/чзу2
	ООО "Юг Поволжье", (собственность)
	
	286
	пастбище

	4
	63:14:0303002:60 ЕЗ 63:14:0000000:39
	
	:39/чзу1
	Земли ОДС в границах бывшего колхоза им. Крупской, представитель Калюжнов Е.А.
	
	2201
	пастбище

	5
	63:14:0303002:73 ЕЗ 63:14:0000000:148
	
	:148/чзу1(1-8)
	ПСХК им. Крупской, (аренда)
Потатуева Н. П.
	
	3763
	пастбище

	6
	63:14:0303002
	
	:ЗУ2(1-3)
	Земли администрации

 м. р. Большеглушицкий Самарской области с.п. Малая Глушица
	
	950
	полезащитная лесная полоса

	7
	63:14:0303002
	
	:ЗУ3
	
	
	21402
	пашня

	8
	63:14:0303002:82
	
	:82/чзу1
	Милютин А. В., 
(аренда)
	
	7102
	пашня

	9
	63:14:0303002:94
	
	:94/чзу1
	 -
	
	149
	пашня

	10
	63:14:0303002
	
	:ЗУ4
	Земли администрации

 м. р. Большеглушицкий Самарской области с.п. Малая Глушица
	
	1138
	пашня

	11
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	проект. ВЛ 10кВ
	:148/чзу2(1-2)
	ПСХК им. Крупской, (аренда)
Потатуева Н. П.
	
	180
	пастбище

	12
	63:14:0303002:115
	
	:115/чзу1
	 -
	
	464
	пашня

	13
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	
	:148/чзу3(1-2)
	ПСХК им. Крупской, (аренда)
Потатуева Н. П.
	
	1653
	пастбище

	14
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	
	:148/чзу4
	
	
	108
	полевая дорога

	15
	63:14:0000000:789
	
	:789/чзу3
	ООО "Юг Поволжье", (собственность)
	
	2842
	пашня

	16
	63:14:0303002:116
	проект.  технологическая эстакада
	:116/чзу1
	Потатуева Н. П., (собственность)
	
	271
	пашня

	17
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	
	:148/чзу5
	ПСХК им. Крупской, (аренда)
Потатуева Н. П.
	
	695
	пастбище

	18
	63:14:0303002:116
	проект. противопожарный водопровод и кабель связи
	:116/чзу2
	Потатуева Н. П., (собственность)
	
	681
	пашня

	19
	63:14:0303002:115
	
	:115/чзу2
	 -
	
	1276
	пашня

	20
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	
	:148/чзу6
	ПСХК им. Крупской, (аренда)
Потатуева Н. П.
	
	2680
	пастбище

	21
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	проект.  площадка и подъездная дорога
	:148/чзу7(1-2)
	
	
	6248
	пастбище

	22
	63:14:0303002:72 ЕЗ 63:14:0000000:148
	
	:148/чзу8
	
	
	1013
	полевая дорога

	23
	63:14:0000000:789
	
	:789/чзу4
	ООО "Юг Поволжье", (собственность)
	
	4877
	пашня

	24
	63:14:0000000:789
	проект.  площадка
	:789/чзу5
	
	
	435
	пашня

	25
	63:14:0000000:789
	
	:789/чзу6
	
	
	1627
	пашня

	26
	63:14:0303002:94
	проект.  кабельная эстакада
	:94/чзу2
	- 
	
	13
	пашня

	27
	63:14:0303002
	
	:ЗУ5
	Земли администрации

 м. р. Большеглушицкий Самарской области с.п. Малая Глушица
	
	248
	пашня

	28
	63:14:0303002:73 ЕЗ 63:14:0000000:148
	проект.  площадка и подъездная дорога
	:148/чзу9(1-2)
	ПСХК им. Крупской, (аренда)
Потатуева Н. П.
	
	253
	пастбище

	29
	63:14:0303002
	
	:ЗУ6
	Земли администрации

 м. р. Большеглушицкий Самарской области с.п. Малая Глушица
	
	1052
	полезащитная лесная полоса

	30
	63:14:0303002:94
	
	:94/чзу3(1-2)
	 -
	
	157
	пашня

	31
	63:14:0303002
	
	:ЗУ7
	Земли администрации

 м. р. Большеглушицкий Самарской области с.п. Малая Глушица
	
	1935
	пашня

	Итого:                                                                                                                                                                                                    109586


4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещение объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

· размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

· прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

· рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

· возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемого газопровода устанавливается охранная зона, которая, в соответствии с п.7.4.1 РД 39–132–94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической безопасности проектируемой ВЛ–10кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.
В целях обеспечения технической безопасности проектируемого водовода устанавливается охранная зона, которая составляет 10 м от оси.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны газопровода содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемых объектов до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13–116–97).

По трассе газопровода с правой стороны по ходу движения продукта установлены пикетные знаки в соответствии с требованиями РД 39–132–94 на углах поворота в горизонтальной плоскости.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Подъезд к территории проектируемого объекта, расположенного на землях муниципального района Большеглушицкий Самарской области, осуществляется по полевым дорогам, а также к югу от площадки на расстоянии 3,3 км проходит автодорога общего пользования III категории «Самара–Большая Черниговка»–«Большая Глушица–Пестравка».
Между ПК12 и ПК13 проектируемую трассу пересекает асфальтированная автодорога. Ширина а/дороги 16 м, высота дорожных откосов 0,72 – 0,98 м.
II. Обоснование положений по размещению объекта

1. Обоснование размещения объекта на планируемой территории

В административном отношении территория планируемого размещения объекта «Система закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Мамуринском ЛУ» расположена в южной части  Самарской области, на территории муниципального района Большеглушицкий, в 21,9 км к западу от с. Большая Глушица.
В районе расположения проектируемых объектов находятся следующие населенные пункты: 
· н. п. Константиновка, расположенный в юго–западном направлении на расстоянии 
1,1 км относительно площадки проектируемой установки закачки ПНГ и на расстоянии 3,2 км относительно площадки скважины № 20 Верхне–Гайского месторождения;
· н. п. Малая Глушица, расположенный в юго-восточном направлении на расстоянии 

2,4 км относительно площадки проектируемой установки закачки ПНГ и на расстоянии 4,7 км относительно площадки скважины № 20 Верхне–Гайского месторождения.
Населенные пункты связаны между собой дорогами. 

Территория Большеглушищкого района Самарской области, в геоморфоло​гическом отношении относится к Сыртовой равнине Низменного Заволжья, расположенной к востоку от древней долины реки Волги. Рельеф исследуемой полосы местности полого холмистый, характеризуется абсолютными отметками от 58 м до 100 м.
Южнее площадки скважины № 20, на расстоянии 1,5 км, протекает река – Большой Иргиз.
При общем обзоре Сыртового Заволжья создается следующая картина: между основными крупными речными долинами располагаются широкие водо​раздельные массивы – увалы (сырты). При этом центральная часть массива сла​боволнистая, едва затронутая эрозией. В открытых частях основного водораз​дельного массива в виде широких бордюров располагаются площади увалистой сыртовой равнины, рассеченной более мелкими речными долинами – притока​ми основных рек. На водораздельных поверхностях можно встретить различ​ные ландшафты. Основные водоразделы обычно тянутся в виде широкой рав​номерно возвышенной равнины, слабоволнистой от заходящих на нее неглубо​ких ложбинных вершинок, сплошь занятых пашней. В других местах водораз​дельные сырты представляют собой иногда волнистую поверхность из–за схо​дящихся со всех сторон вершин оболочек и ложбин, часто поросших лесом. Кое–где дерно​вый покров нарушается, и получаются большие, растущие овраги глубиной до 10–15 м с высокими и обрывистыми боками. Чаще всего по склонам сыртов к долинам спускаются дождевые и весенние воды. Максимальные отметки поверхности отмечаются на водоразделах и достигают 90–140 м, к долинам оврагов Мордовская Глушица и Уральская Глушица отметки уменьшаются до 50–60 м. 
Водоразделы, вытянутые в широтном направлении, заметно обнаруживают асимметричность своих склонов: северный склон поднимается очень медленно, иногда на протяжении 10 и более километров подъем едва заметен, затем начи​нается сравнительно крутое падение к югу. По своей форме большинство водо​раздельных склонов прямые, а на левобережье Большого Иргиза – выгнутые.
Естественный лес в степи, вне речных долин отсутствует. Лишь местами по днищам и склонам балок и старых оврагов встречаются небольшие рощи, т.н. байрачные леса, из дуба, березы, клена и других деревьев.
На территории района наиболее древней и разработанной является долина р. Болышой Иргиз, характерной особенностью которой является асимметрия и ясно выраженная террасированность склонов. Русло реки отличается извили​стостью. В долине Бол. Иргиза выделяются две пойменные и три надпойменные аккумулятивные террасы.

Климат территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением; часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. Положительной чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающего возделывание требовательных к теплу культур.

Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется.

2. Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно–защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300 м.

В пределах указанной санитарно–защитной зоны не размещаются жилые застройки, территории садоводческих товариществ, дачные и садоводческие участки, коттеджные застройки, курортные, спортивные и т.д. учреждения.
В соответствии с законом об охране атмосферного воздуха санитарно–защитная зона определяется, как пространство, отделяющее территорию промышленной площадки от территории жилой застройки. Населенные пункты в пределах СЗЗ отсутствуют. Ближайшие населенные пункты: с. Константиновка, с. Малая Глушица.
Основная часть объекта расположена на землях сельскохозяйственного назначения, выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.
Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

· размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;

· прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

· рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны: 

· охранная зона проектируемого газопровода, составляет 25 м от оси в соответствии с п.7.4.1  РД 39–132–94;
· охранная зона ВЛ 10кВ составляет 10,5 м от оси;
· охранная зона водопровода составляет 10 м от оси.
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как:
· согласно Карте градостроительного зонирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Утверждена Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица от 27.12.2013 г. № 147, в районе работ объекты культурного наследия отсутствуют;

· согласно Схеме территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Утверждена Постановлением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий от 30.12.2009 г. № 426, в районе работ объекты культурного наследия отсутствуют.
3. Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.
В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).
Согласно письму отдела архитектуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области красные линии на территории планируемого размещения объекта отсутствуют.
4. Организация рельефа
Территория м. р. Большеглушицкий приурочена к геоморфологической провинции Сыртовая равнина Низменного Заволжья и представляет собой обширную денудационную плиоценовую равнину, в пределах которой выделены аккумулятивные аллювиальные горизонты.
Характерной особенностью рельефа проектируемой территории является асимметричность строения, связанная с экспозицией склонов: обращенные к северу и западу склоны ровные, пологие и длинные, южные – короткие, более покатые и неровные, подвержены интенсивной эрозии. Рельеф осложнен оврагами и балками.
Основу геологического строения проектируемой территории составляют осадочные породы плиоцена и нижней Перми. 

Аллювиальные отложения поймы р. Большой Иргиз представлены песками с гравием и галькой, суглинками, глинами, алевритами общей мощностью до 20 м.

Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас р. Большой Иргиз слагают  пески с гравием и галькой, суглинки и глины общей мощностью до 7 м.

Покровные (нерасчлененные элювиальные и делювиальные) отложения представлены суглинками, суглинками с дресвой и щебнем, суглинками лессовидными, погребенными почвами, песками общей мощностью от 0,5 до 25 м.
В границах проектирования заметно выражены процессы водной и ветровой эрозии почв; отмечается переработка берегов (абразия) р. Большой Иргиз.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны. 

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:
· крутизны и длины склона;
· состава слагающих пород;

· режима атмосферных осадков;

· интенсивности весеннего снеготаяния.

· характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из выше перечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах. 

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2–3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.
Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно–кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Абразионные процессы наиболее интенсивно протекают на участках, где берега реки сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами. Скорость отступления берегов возрастает на участках, подвергающихся интенсивному воздействию волн, плавающих льдов, течений, больших колебаний уровня воды в период весеннего снеготаяния. 

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

Учитывая наличие подтопления и эрозионных процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11–02–96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11–105–97 «Инженерно–геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22–02–2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Организация рельефа участка под строительство линейного объекта запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом условий инженерно–геологических изысканий.

III. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

1. Противопожарные мероприятия

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны проектируемых сооружений содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемых сооружений до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13–116–97).

По трассе газопровода с правой стороны по ходу движения продукта установлены пикетные знаки в соответствии с требованиями РД 39–132–94.

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом предусмотрено следующее:
· размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

· обвалование площадок скважин высотой 1 м;

· применение для систем противопожарной защиты огнестойких кабелей с медными жилами, не распространяющих горение с низким дымо– и газовыделением; 

· защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества, прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений;

· применение электрооборудование, соответствующего ПУЭ;

· установка оборудования на негорючих бетонных фундаментах и опорах;

· применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

· применение взрывозащищенного оборудования, учитывающего класс взрывоопасной зоны, категорию и группу взрывоопасных смесей;

· применение краски, не поддерживающей горение;

· установка пожарных щитов на площадках объекта проектирования;

· перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную безопасность;

· система трубопроводов полностью герметизирована;

· запроектирована защита трубопроводов от коррозии.

Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность проезда грузоподъемной и обслуживающей техники ко всем узлам технологического оборудования без ограничения нагрузки. 

В соответствии с п. 6.38 ВНТП 3–85 проектируемые сооружения не попадают под требование, предусматривающее в целях пожаротушения на их территории водопровод высокого давления с пожарными гидрантами. Согласно указанному документу для пожаротушения на таких объектах предусматриваются только первичные средства. Тем не менее, в случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части как ведомственной, так и государственной. 

Ближайшая пожарная часть № 132  расположена в с. Большая Глушица. Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возможной аварии не превышает 20 (30) минут, что в соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» соответствует требованиям времени прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях.

2. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· размещение технологического оборудования на насыпных основаниях, имеющих гидроизоляцию и обваловку;

· обваловка вокруг резервуаров с учетом их емкости;

· сбор и очистка сточных вод;

· оснащение водоводов и газопроводов автоматическими задвижками;

· применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии с использованием полиэтиленовых лент;

· применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы;

· антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов и подземного оборудования лакокрасочными материалами;

· 100 % контроль сварных соединений;

· размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах (полигонах);

· использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного воздействия в случае попадания в водные объекты;

· регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации;

· осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистка производится до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает выполнение нормативов ПДК загрязняющих веществ;

· своевременное проведение планово–предупредительного ремонта.
3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются: 

· строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования; 

· применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение нормативов расхода электродов и материалов; 

· периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного оборудования;
· система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в себя технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или химических характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей среды;
· применение оборудования и установок с характеристиками выбросов в атмосферу, подтвержденные испытаниями, результатами технического освидетельствования и сертификатами органов Госстандарта;

· применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, периодический контроль условий работы двигателей и горелок;

· применение автоматизированной системы управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала.

Для обеспечения контроля за выбросами в атмосферу на всем протяжении периода эксплуатации объектов необходимо проводить производственный экологический контроль, который обеспечит соответствие уровня выбросов допустимым значениям.

4. Мероприятия по охране земельных ресурсов, животных и растительности

В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова при проведении строительных работ включает:

· максимальное использование существующей дорожной сети;

· снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории земельного участка и их перемещение в места временного складирования;

· обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

· техническую и биологическую рекультивацию территории;

· осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории;

· запрещается уничтожение древесно–кустарниковой растительности.
Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир предусматрива​ется хранение и применение горюче–смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья, отходов производства с соблюде​нием мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

5. Мероприятия направленные на предупреждение развития аварий

В целях решения задач по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы необходимо предусмотреть:

· защита труб, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;

· для снижения воздействия низких температур на трубопроводы применяется усиленная теплоизоляция минеральной ватой;

· установка опознавательных знаков по трассе трубопровода на углах поворота трассы и на пересечении с подземными коммуникациями;

· защита от статического электричества;

· укладка газопровода в грунт на глубину не менее 1 – 3 м.

Заключение

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную и социально-экономическую среду организации добычи нефти и газа с проектируемого объекта показывает, что:

· при соблюдении всех предусмотренных проектной документацией природоохранных мероприятий существенный и необратимый вред окружающей природной среде нанесен не будет;

· в случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс мероприятий, позволяющий в минимальный срок и полностью ликвидировать негативные последствия аварийных выбросов (сбросов) углеводородного сырья (продукции скважин) в окружающую природную среду;

· рекомендуемая система комплексного мониторинга окружающей среды и плана после проектного экологического анализа в процессе эксплуатации намечаемых объектов и сооружений позволит контролировать, прогнозировать и вовремя устранять все негативные техногенные последствия реализации намеченной деятельности;

· негативное воздействие запроектированных объектов и сооружений на поверхностные и подземные воды, атмосферу, недра, почвы, животной и растительный мир и человека – крайне незначительно и не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия;

· оценка экстремальных аварийных ситуаций, рассчитанная в соответствии с «Пособием по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и токсичных веществ», показала, что население близлежащих населенных пунктов в зоны поражения не попадает.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о возможности и целесообразности строительства и эксплуатации проектируемого объекта и сооружений при обязательном и безусловном соблюдении намеченного данной работой комплекса природоохранных мероприятий.

Риск от намеченной хозяйственной деятельности следует оценить как минимальный, ограниченный по площади и времени. 

